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200.000 Años 4.500 Millones de Años 

En un Año Calendario 

(Año 1.800) 220 Años 



OMS, 2017 

2017 
30% 

2.100 millones 

Carecen de agua 
potable en el hogar 

4.500 millones 

Carecen de 
saneamiento 
seguro 

60% 
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La Utilización 

de Efluentes 

Urbanos 

Tratados   

Reúso de 

Efluentes 

REÚSO DE EFLUENTES 



• Baja inversión 

• Disponibilidad local 

• Aporte Nutrientes 

• Riesgos Salud Humana 

• Riesgos Ambientales 

La utilización 

de efluentes 

urbanos 

tratados   

REÚSO DE EFLUENTES 
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** TOTEX = Combinación de CapeX + OpeX  

PIRAMIDE DE TOTEX PARA LAS DIFERENTES FUENTES DE AGUA 



CAMBIO DE PARADIGMA 
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CRÉDITOS DE REMOCIÓN DE PATÓGENOS 

• Pathogen log removal credits: es un índice utilizado para validar 

procesos para reúso de agua tanto directos como indirectos 

• No todos los estados tienen los mismos requerimientos ni utilizan el 

concepto de Pathogen log removal credits 

 

 

 

 

 

 

CAS: Conventional Activated Sludge 

GWR: Groundwater Recharge Reuse 

IPR: Indirect Potable Reuse 

SWA: Surface Water Augmentation 

CAS MF/UF RO UVAOP Cl2 Total GWR Draft  

IPR vía  

SWA 

Crypto 0 4 1-2 6 0 11-12 10 8/9 

Giardia 0 4 1-2 6 0 11-12 10 7/8 

Virus 1 0-4 1-2 6 6 14-19 12 8/9 



• Produce agua de alta calidad 

• En algunos casos no es viable para las instalaciones en 

ciudades del interior debido a la disposición del 

concentrado 

 FULL ADVANCED TREATMENT (FAT) 
 

Standard previsto para IPR (reúso indirecto de agua 

potable) en California 







Incremento de capacidad de tratamiento 

80.000 m3/d, South Pest, Budapest, Hungría 



Muchas Gracias! 


